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DETERMINATION DES INDICES 
IP ET IK 

DES MATERIELS ELECTRIQUES 


Le LNE dispose de m oyens complets pour la determination des indices de pr otection procures par les 
enveloppes des materiels electriques contre Faeces aux parties dangereuses, la penetration de corps solides 
etrangers et la penetration de I'eau ( code IP) selon la norme NF EN 60529 (CEI 529) et contre les impacts 
mecaniques externes (code IK) selon la norme NF EN 50102. 



Code IP 


• Le degre de protection est indique par le code IP de la maniere suivante : 


Note : 

S'il n’est pas exige des pecifier un 
chiffre caracteristique, celui-ci doit etre 
remplace par la lettre « X » (ou « XX » 
si les deux chiffres sont omis). 

Les lettres additionnelles et/ou les lettres 
supplementaires peuvent etre omises 
sans remplacement. 


IP 2 3 

Lettres du code 

(International Protection) I 

Premier chiffre caracteristique 

(Chiffres de 0 a 6, ou lettre X) 

Deuxieme chiffre caracteristique 

(Chiffres de 0 a 8, ou lettre X) 

Lettre additionnelle (en option) 

(Lettres A, B, C, D) 

Lettre supplemental (en option) 

(Lettres H, M, S, W) 


C H 


La signification des elements du code etant la suivante 


Lettres du Code 


Premier chiffre 
caracteristique 


Chiffres 
ou lettres 

□ [ 


Signification pour la 
protection du materiel 


Contre la penetration de corps solides etrangers 
(non protege) 

. de diametre > 50 mm 
. de diametre > 12,5 mm 
. de diametre > 2,5 mm 
. de diametre > 1,0 mm 
. protege contre la poussiere 
. etanche a la poussiere 


Signification pour la 
protection des personnes 


Contre I'acces aux parties 
dangereuses avec : 

(non protege) 

. dos de la main 
. doigt 
. outil 
. fil 
. fil 
. fil 


Deuxieme chiffre 
caracteristique 


Contre la penetration de I'eau avec effets nuisibles 
(non protege) 

. gouttes d'eau verticales 
. gouttes d'eau (15° d'inclinaison) 

. pluie 

. projection d'eau 
. projection a la lance 
. projection puisante a la lance 
. immersion temporaire 
. immersion prolongee 


Lettre 

additionnelle 
(en option) 


Contre I'acces aux parties 
dangereuses avec : 

. dos de la main 
. doigt 
. outil 
. fil 


Lettre 

supplemental 
(en option) 


Information supplemental specifique a 
. materiel a haute tension 
. mouvement pendant I'essai a I'eau 
. stationnaire pendant I'essai a I'eau 
. intemperies 


Le degre de protection IP peut egalement 
etre determine dans le cadr e de 
V application de normes de securite 
electrique de produit telles que les normes 
NF EN 60598-1, NF EN 60335-1 . . . 





Code IK 

• Le degre de protection est indique par le code IK de la maniere suivante : 

IK 05 

Lettres du code 

(Protection mecanique internationale) 

Groupe de chiffres caracteristiques (00 a 10) 


Chaque groupe de chiffres caracteristiques represente une valeur de l’energie d’impact : 


Code IK 

IK00 

IK01 

IK02 

IK03 

IK04 

IK05 

IK06 

IK07 

IK08 

IK09 

IK10 

Energie d'impact 
Joule 

* 

0,15 

0,2 

0,35 

0,5 

0,7 

1 

2 

5 

10 

20 

* non protege selon la presente norme 


Les materiels concernes 



Les essais IP et IK sont realises, sur rendez-vous, dans des delais courts, en votre presence si vous le 
souhaitez. 

Les resultats vous sont remis immediatement ou par mail. 

Un rapport d’essai complet vous est etabli sous huit jours. 


Vos contacts 


Labor ato ire national de metrologie et d’ essais 

Pole Essais en Environnement 


Service Clients 

info@lne.fr 

Tel : 01.30.69.10.00 


l LNE 


29 avenue Roger Hennequin 
78197 TRAPPES Cedex 
Fax: 01.30.69.12.34 
www.lne.fr 



